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Seznam podporovanych HDD

Upozornéni:

Pokud si budete chtit instalovat novy pevny disk v této jednotce, seznam testovanych
pevnych diskli u kterych je prokdzana kompatibilita 1ze nalézt nize.

SATA
Brand Maxtor Seagate HITACHI WD
Capacity/ 250GB 250GB 250GB
Model Number | STM3250310AS | ST3250824AS | HDT725025VL0LA380
320GB 320GB 320GB
STM3320820A5 | §T332062058V |HDTT725032V0LA360
. 320GB | 500GB | ~ 500GB | S500GB
STM3500630A5 | ST35003205Y |HDTT725050GLA360 WDS000AAKS
MR- .- TN NP O . ° . - S8
ST3750330A5 WDT7500AAKS
Jo.o..ae o ATB
HDS721010KLA330 WD1DEF&CS‘
Upozornéni:
Seznam nepodporovanych disku:
SATA
Brand HITACHI WD
Capacity/ 750GE 250GE
Model Humber | HDST21075KLAZ0 | WD2500AALS
320GB
WD3Z00AMKS
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. FUNKCE

. SPECIFIKACE

.INSTALACE

. CELNi PANEL

.NAVOD K OBSLUZE ( HLAVNI MENU)

. PROCES ZALOHOVANI NA USB FLASH DISK
. POSTUP NAHRAVANI

. KOLIK HODIN NEPRETRZITEHO NAHRAVANI LZE ZAZNAMENAT PRI
ZAPOJENI VSECH KAMER NA SATA HDD 400 GB?
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1. funkce

triplex (nahravani, prehravani, sou¢asné nahravani/ptehravani)
az 60fps rychlosti zdznamu

USB flash disk pro zalohovani.

uprava obrazu nahoru / dolti / doleva / doprava

Video vstupni signal: PAL.

komprese videa: MJPEG

zaznam manualni, detekce pohybu, ¢asovacem.
detekce pohybu s nastavitelnou dobou trvani.
vyhledévani udalosti podle data a Casu.

Vypadek proudu - Auto Obnoveni rezimu nahravani.
Signalizace pevného disku pomoci LED pfi nahravani.
detekce pohybu.

Zaznam zvuku.

SATA pevny disk.

dalkovy ovladac.

LAN

O 0O oo oQgoo

O 0o d

I B I A
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2. SPECIFIKACE

Operacni systém

Embedded RTOS

Ceské menu

Ano (pro snadnéjsi obsluhu)

Polet videovstupii 4 kanaly Kompozitni (BNC)
Videovystupy 1 kanal VideoOut (BNC)
Audio zaznam 1 kanal Audio IN a OUT (Cinch)
Podet snimkii za vtefinu (zobrazovani) PAL 100 (4x25)

Pocet snimkii za vtefinu p¥i zaznamu PAL Max. 50

Pocet snimkii za vtefinu p¥i zaznamu - zapojeni 4 kamer PAL Max. 12 (50/4)

ReZimy zaznamu

Kontinualni/Detekce pohybu/Vypnuty

RozliSeni

Zobrazeni PAL 640x554

Zaznam PAL 640x272

Format komprese

Zdokonaleny
MJPEG Vysokad kvalita 20K Byte/snimek

Vyhledavani v zaznamu moZné dle: Casu Data Udalosti
Zaznam pri detekci pohybu ANO

Nastaveni obrazu (kontrast, jas) ANO

USB zélohovani ANO

Hlidaci pes ANO

Napajeni DC 12V/3A

Rozméry 220mm x 288mm x 48mm (H x D x V)
Vaha 1,5Kg

3. INSTALACE

ZADNI PANEL
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(8) (7) (4)

AUDIO IN

viDEQouT | L L — ! AUDIO OUT

| VIDEOIN |

(1) (2) (3) (5) (6)

(1) neobsazeno

(2) Video vystup: BNC x 1 — monitor, televizor

(3) video: BNC x4 - kamera

(4) Audio vstup: RCA x 1, Line-In

(5) Zvukovy vystup: RCA x 1, Line-Out

(6) Piikon: Z bezpecnostnich divodl vzdy pouzivejte ptivodni tovarné
napdjeci adaptér DC-12V / 3A.

(7) LAN Vystup

(8) DEFAULT: Reset na tovarni nastaveni.

6/15



4. CELNI PANEL

(2) (1) (4) (5) (8) (7) (8) (9)
r 3 r 3 r 3 r 3 A ¥ 3 r 3 r 3
=00 0 O 0 _ © © i & 53 s,’uu ‘g,‘ &gsm@ d‘f"pw‘?“'
¥ 0 OOWO®@EO®
0 0000 )

k.
W

(1)Host USB

(2) Pevny disk Ukazatel

(3) Power-on Ukazatel

(4) CH1 Kamera 1 plné zobrazeni
(5) CH2 Fotoaparat 2 plné zobrazeni
(6) Menu

(7) Potvrzovaci tlacitko

(8) Nahravani/ Stop

(9) Piehrat / Pauza

(10) CH3 Kamera 3 plné zobrazeni
(11) CH4 Kamera 4 plné zobrazeni

(12) Sipka nahoru / Piejdéte do menu pomoci volby

v
(10)

v v
(1) (12)

(13) Sipka dolti / P¥ejit dolti prostiednictvim menu volby

(14) Rychlé pretaceni / digit +1

(15) 1. Skok vpied / Digit -1 - 2. Sekven¢ni skok
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5.NAVOD K OBSLUZE ( HLAVNI MENU)

Setup

Setup

| Camera
Record
Motion Detection
Screen
Audio

System
Search
Language English
Exit

2008/07/01 13:21:14

Stisknutim 4V Ize vybrat polozky

Pouzitim @& €A neb zadat
Stisknéte MENU pro ukonceni

Camera Setup

Camera

| Channel < 1]
Display on

Brightness — —
Contrast — —
Hue —— —
Saturation — | —

2008/07/01 13:21:20

Stisknutim AV ]ze vybrat polozky
Pouzitimés: ¢4 neo) zadat

Stisknéte MENU pro ukonceni
(1) Channel: Diagram nahoie ukazuje kanal 1

(2) Display: ON / OFF vypnuti ¢i zapnuti kamery
(3) Jas / Kontrast / Hue / Sytost: Zménou nastavite pozadované vlastnosti obrazu
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Record Setup

Record
|Record Speed |
Record Quality High
Event Rec Duration 10

Record Schedule

2008/07/01 13:21:24

Stisknutim AV Ize vybrat polozky

Pouiitim@? @ ne@“ zadat

Stisknéte MENU pro ukonceni

(1) Record Speed: Nastavuje pocCet snimkt za sekundu (fps).
PAL: vychozi: 12 snimk / s, maximalni celkova ram: 50 fps.
(2) Zaznam Kvalita: Vyberte video zdznamu kvality: Nejvyssi, Vysoka, Normalni.
(3) Doba po kterou p¥i alarmu probiha zaznam: 5,10,15,20,25,30 sekund
Ptednastaveno: 10 sekund.
(4) Zaznam Rozvrh:

Record Schedule

IIITIIIIITIIIIITIIIIIII‘

0O 3 6 9 12 15 18 2123
No Record

| Time Record

| Motion Record

2008/07/01 13:21:28

(1) Stisknutim ...... 1ze zménit zplisob zdznamu.
(2) Rozsah: 0-24 hodin.

(3) Set "Cerveny" pro kontinudlni nahravani.

(4) Set "modré" pro nahravani pii detekci pohybu.
(5) Set "Sed¢" vypnout nahravani.

9/15



NASTAVENI DETEKCE POHYBU

Motion Detection Setup

[Channel 1]
Sensitivity off
Alarm Duration off

Motion Area

2008/07/01 13:21:36

(1) Kanal: Diagram nahote ukazuje kanal 1.

(2) Citlivost: Chcete-li nastavit Off, nebo 1 az 4
(3) doba trvani poplachu: Chcete-li nastavit dobu trvani poplachu, kdy se alarm
spousti pomoci pohybujicich se objektt: Off, 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund, nebo

kontinudlni.
(4) Prostor detekce pohybu:

% Pokud chcete umoznit nahravani pohybu, prosim, dokonéete

nastaveni postup A a B.

A: Nastavte citlivost na irovni 1 az 4 v menu
B: Nastavte NAHRAVANI zelené v dobg, kdy si piejete umoznit nahravéni

pohybu

Nataveni oblasti detekce pohybu.

Screen
[Border off|
Video Adjustment
Auto Switching 05
Resolution 1024 x 768

2008/07/01 13:21:48

(1) Okraj zménite On / Off — zapina rozdélovac pti zobrazeni vSech kamer
(2) Nastaveni videa: Upravte polohu obrazovky.
(3) Auto piepinani: Nastavi automatickou rotaci kanal
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Zaznam audia — nastaveni

Audio
| Record on|
Mute off
Input Volume — —

Output Volume — | —

2008/07/01 13:21:50

(1) Nahravani: Zapnuto / Vypnuto

(2) Zvuk: Zapnuto / Vypnuto

(3) Vstupni hlasitost: Upravte vstupni hlasitost
(4) Vystupni hlasitost: Upravte vystupni hlasitost

System Setup

System
|Hard Disk Setup
Password Change
Time Set
Event List
Loss Alarm on
F/W Upgrade

2008/07/01 13:21:50

(1) Nastaveni pevného disku

Hard Drive Disk Setup
| Overwrite Enable Yes|
Format HDD
Size: 238463MB
Used: 4737MB 1%

DISKO: 238463MB  ST3250824AS

PRESS (Ch4) TO STOP RECORDING FIRST
2008/07/01 13:21:50

(1,1) Zapnuti zaznamu do smycky (po zaplnéni disku zacne prepisovat nejstarsi
zaznam:

(1.2) Format HDD: Kdyz zvolite tuto polozku, DVR bude zadost o 6 Cisel
heslo. Pokud je heslo pfijata, DVR zaéne formatovat HDD.
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(1.3), HDD Status — Oznacuje soucasnou kapacitu HDD, v¢etné celkové kapacity a
procento zaplnéni.

Tovarni nastaveni vychozi heslo: 111111

(2) Zména hesla

Soucasné heslo:

Nov¢ heslo:

Potvrdit heslo:

Tovarni vychozi nastaveni Heslo: 111.111.

(3) nastaveni ¢asu

Time Set

[Time Set 2008/07/02 14:08:37 |
Apply

2008/07/02 14:21:50
(3.1) Moznost nastaveni: RRRR / MM / DD HH: MM: SS
(3,2) Pouzit: Aktualizovat a uloZzit v§echny provedené zmény.

(4) Seznam udalosti

Event List A
[00508/07/01 13:24:32 REC START|
00508/07/01 09:42:32 REC STOP
00508/07/01 09:42:32 REC START
00508/07/01 09:42:32 REC STOP
00508/07/01 09:42:32 REC START

<«PAGE (01/01)»
2008/06/27/ 09:41:30

(4.1) Mtzete si zvolit individudlni akci ze seznamu zaznamenanych udélosti.
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Vyhledavani

Time Search

Start 2008/07/04 09:56:11
End 2008/07/07 16:12:44
A

| 2008/07/04 09:56:11 |
v

(CH1,CH2)SET (CH3,CH4)SELECT
(MENU)EXIT (PLAY)PLAY

2008/07/01 14:21:50

(1) Nastavit Hledat cas, poté stisknéte tlacitko "Play" tlacitko pro spusténi prehravani.
(2) Piehravani:
* Stisknéte tlacitko
rychlejsi.
Celkem tii rychlosti. «
* Stisknéte tlacitko @H pro rychly névrat.
Stisknéte jesté jednou pro rychlejsi. Celkem tfi rychlosti.
* Stisknéte tlacitko @v pro pauzu.

r

@i pro rychly posun doptedu. Stisknéte jesté jednou pro

. « « 2 R R
* Stisknéte tlacitko @g pro zastaveni prehravani.

Odejit
(1) Ulozit & Konec: Ulozeni zmén a ukonceni.

(2) Konec bez ulozeni: Konec bez ulozeni zmén.
(3) Tovarni nastaveni: Vrati nastaveni do ptivodniho
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6. ZALOHOVANI

1. Pomoci menu (vyhledavani) nalezneme tisek zdznamu, ktery chceme zalohovat.
2. Na zacatku Gseku zastavime prehravani pomoci tlacitka PAUSE

3. Po zastaveni obrazu zmackneme tlac¢itko MENU, které vyvolad na obrazovku menu
zalohovani.

4. Dle instrukci zmackneme tlacitko CH1, diky némuz nastavime zacatek zalohy.

93]

. Tlacitkem PLAY pustime pofizeny zaznam a nechame jej bézet do doby, kdy uzname
za vhodné zalohovanou smycku ukoncit.

6. V tomto okamziku zmackneme tlacitko CH2, ¢imz nastavime zalohovany usek.

~

. Pokud bylo vse provedeno spravné, zaznamové zatizené zobrazi datovou velikost
zalohy v KB.

o0

. Pokud jsme vymezili zacatek a konec zalohy, stiskneme tlacitko CH4

Ne)

. 'V tomto okamziku za¢ne zdznamové¢ zafizeni ¢ist USB flash disk a zobrazi udaje o
volném misté, velikosti zalohy, jejim nazvu atd.

10. Dale zaznamové zatizeni vyzyva k zmacknuti tlacitka CH4 pro zahajeni zalohovani.
(Pokud tuto moZznost nenabizi, tak neni Vas USB falsh disk kompatibilni se zafizenim
a je tfeba opatfit jiny.)

11. Po stisku tla¢itka CH4 zahajime zalohovani a na obrazovce mizete sledovat idaj
,»Zbyvajici cas*, ktery odhaduje jak dlouho se bude zalohovani na USB flash disk
provadéno.

12. Po piekopirovani zmackneme tlacitko STOP pro ukonceni rezimu zalohy a vyjmeme
USB disk ze zafizeni.

ProhliZeni zalohy

1. Vlozime do pocitace CD, kter¢ jste obdrzeli, jako soucast baleni DVR a spustime z
n¢j program VVF Player (napt. E:\VIEWER\VVF Player\ VVF Player.exe)

2. Dale ptipojime USB flash disk do pfislusného portu v PC.

3. Pomoci spusténého programu VVF Player a tlaitka ve spodni ¢asti OPEN
vyhledame zélohu na USB flash disku s ndzvem napt. 01261926.VVF

4. Po jeho otevieni automaticky zahaji program VVF Player piechrédvani zalohy.
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7. POSTUP NAHRAVINI

(1) Stisknéte tlacitko @zahéjeni nahravani. Tento symbol se ojgevi na hornim

rohu kazdého kanalu na obrazovce, ktery naznacuje, Ze se provadi zdznam, bez
ohledu na nastaveni.

8. KOLIK HODIN NEPRETRZITEHO NAHRAVANI LZE ZAZNAMENAT
PRI ZAPOJENI VSECH KAMER NA SATA HDD 400 GB?

* Graf odhaduje ¢as nahravani. Udaje niZe jsou pouze orientacni.

Recording Results in
PAL Standard
v T 50fps 25 fps 12 fps 1 fps

Standard Quality
High 45 Hrs 90 Hrs 180 Hrs | 2250 Hrs
PAL Normal 75 Hrs 150 Hrs | 300 Hrs | 3750 Hrs
Low 100 Hrs 200 Hrs | 400 Hrs | 5000 Hrs
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